
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Беспроводная система ABAX / Оборудование

ARF-100
ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ РАДИОСИГНАЛА

ARF–100 – это измеритель уровня радиосигнала. Он
предназначен для взаимодействия с контроллерами
беспроводной системы ABAX с двухсторонней связью. Он
предназначен для измерения силы сигнала, получаемого
контроллером от тестера и тестером от контроллера. Благодаря
этому устройство позволяет найти оптимальное место для
установки беспроводных устройств системы ABAX. Тестер имеет
9 светодиодов. 7 из них отображает уровень измеряемого
сигнала. Два остальных информируют о режиме работы и о типе
питания имитируемого тестером беспроводного устройства.

индикация уровня радиосигнала, посылаемого
измерителем на контроллер, и сигнала, посылаемого
контроллером на измеритель 
имитация коммуникации устройств с батарейным
питанием и питающихся от внешнего источника
светодиодная индикация уровня радиосигнала

ТЕХДАННЫЕ
Класс среды II
Габаритные размеры корпуса 70 x 196 x 32 мм
Диапазон рабочих температур -10…+55 °C
Полоса рабочих частот 868,0 МГц
Вес 137 г
Дальность действия (в прямой видимости) до 500 m
Батарея 9 В 6LR61
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