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Systém kontroly vstupu ACCO - schéma

Systém kontroly vstupu ACCO firmy SATEL je vybudovany na zaklade
jednotlivych modulov kontroléra prechodu. Méze sa skladat z maximalne
255 modulov pripojenych na zbernicu RS-485. Jej obsluhu a spojenie

s pocitacom zaistuje prevodnik ACCO USB. Centrélne ovladanie

systému ACCO a jeho programovanie je mozné vdaka

programu ACCO-SOFT-LT nainstalovanému v pocitaci.
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obsluha do 255 kontrolérov

KONTROLER PRECHODU: ACCO-KP2 alebo archivny produkt: ACCO-KP-PS, ACCO-KP, ACCO-KPWG-PS, ACCO-KPWG.
TERMINAL: CR-MF5, CR-MF3, ACCO-KLCDR, ACCO-SCR-BG, CZ-EMM, CZ-EMM2, CZ-EMM3, CZ-EMM4, CZ-DALLAS, ¢itacka Wiegand.

Firma SATEL ponuka kontroléry obsluhujice ¢itacky, ktoré vyuzivaja V &
formaty prenosu EM Marin a Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56 bit

a aj ¢itacky Dallas Cipov.



ACCO system devices

Kontrolér prechodu | EI Prevodnik RS-485/USB

LCD klavesnica LCD klavesnica LCD klavesnica
s ¢itackou kariet ; s ¢itackou kariet s ¢ftackou kariet
EM Marin ) EM Marin MIFARE®

Citacka kariet . : e s :
MIFARE® Citacka kariet Citacka kariet
J EM Marin : EM Marin

‘o Distancnd podlozka
Citacka kariet Citacka pre ¢itacku kariet
EM Marin Dallas ¢ipov

. : Karta MIFARE® ,
Citacka kariet DESFire EV3 2K Plastovy obal
EM Marin na kartu

Programator kariet _
MIFARE® Bezdotykovy privesok

EM Marin

Plastova skrinka Plastova skrinka




Dokonalym doplnenim systému signalizacie vidmania a napadnutia je systém kontroly vstupu. Jeho Glohou je obmedzit vstup
do urcenych miest v objekte neoprdvnenym osobdm, ked's( na tychto miestach oprdvnené osoby. Systém je alternativou
tradi¢nych mechanickych systémov kontroly vstupu zaloZenych na beznych klGcoch. Funkcie mikroprocesorovych kontro-
lérov znacne prevysuju aj rozsiahle systémy typu ,master key”. Pomocou $pecidlneho programu mé administrdtor moznost
velmi rychlo a jednoducho vybrat osoby, ktoré majd byt v systéme, nastavovat harmonogram prechodov a udelovat vstup
dojednotlivych ¢asti systému. Je to jeden z dévodov, pre ktoré investori velmi radi vyuZivaju tieto systémy.

Firmy

Systém kontroly vstupu nainstalovany vo firme
umoznuje presne urcit zasady vstupujednotlivych
zamestnancov do urcenych miestnosti. Vdaka
tomu je mozné zmensit riziko straty materialu
alebotovarualebo riziko nepovoleného pristupu
k dévernym informaciam.

2N
Skoly
Systémy kontroly vstupu mézu zvysit bezpecnost
naskoldch. Obmedzenim vstupu neopravnenym
osobdm je mozné okrem iného zamedzit aj také-
mu c¢astému javu vyskytujicemu sa na Skolach,
ako je obchod s drogami. Znemoznenie opustit

Ziakom Skolu mimo ur¢eného ¢asu zase eliminuje
problém neospraved|nenej absencie.

Pouzitie

Nemocnice, Urady, king,...

...bane, elektrarne, rafinérie, Sportové halyainé
verejné budovy — v kazdom z tychto objektov
umoznuje systém elektronickej kontroly vstupu
personaluvstup dojednotlivych oblastivsilade
spotrebamiorganizacie. Si¢asne savolny pohyb
nezainteresovanych osob méze uskutocnitjedine
vo vyznacenych priestoroch.
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Vela moznosti rozsirenia systému

Modul kontroly vstupu serie ACCO-KP z ponuky firmy SATEL je zariadenie, ktoré slGzi
na kontrolu jedného prechodu. MézZe pracovat samostatne alebo mdze byt ¢astou
systému. VVdaka pripojeniu kontrolérov na zbernicu RS-485 je mozné vybudovat systém
ACCO skladajlci sa az z 255 takychto kontrolérov. Komunikdciu medzi nimi a poc¢itacom
zabezpecuje prevodnik ACCO-USB. Pripojenie modulov do systému zna¢nym spésobom
rozsiruje funkcie systému kontroly vstupu. Pripojenim pocitaca s nainstalovanym programom
ACCO-SOFT-LT nakontroléry prostrednictvom prevodnika ACCO-USB, vznikne diagnosticky
nastroj ulahcujdcivyhladanie zdroja problémuv pripade vzniku chyb v komunikéaciis modulmi
v systéme. Program priebezne kontroluje funkénost komunikéacie.

Neobmedzeny pocet udalosti

Modulkontroly vstupu je zariadenim nezavislym od terminélov identifikujtcich uzivatelov.
Vdaka tomuje mozné modul montovat na mieste chranenom pred pristupom neopravne-
nych oséb. Pamat modulu umoznuje uchovévat nastavenia konfiguracie systému a vsetkych
zaregistrovanych udalosti—viac ako 24 000. Program ACCO-SOFT-LT priebezne zbiera vsetky
udalostiz celého systému a umoznuje ich prehlad. Udalosti je mozné filtrovat, ¢o adminis-
tradtorovi dovoluje mat pohodlnym spdsobom pristup k informacidm potrebnym v danom
momente. Udalostije mozné jednoduchym spésobom exportovat do siiboruvo vybranom
forméte (CSV, Excel). Ulahcuje to ich neskorsie prehliadanie bez nutnosti spustit program
a tiez to umoznuje ich archivaciu.

Dalsie zariadenia v systéme

Dalsie vstupy a vystupy na doske elektroniky modulu ACCO rozsirujd jeho funkcie. Umoziujd indtalaciu dalsich zariadenf, ako st napriklad odchodové
tlacidlo alebo detektory, ktoré mézu mat uréenym spésobom vplyv na ¢innost systému. Je mozné tiez pripojit vystupy zabezpecovacieho systému,
¢oumoznuje ovladdat jednotlivé moduly alebo cely systém. Vdaka tomu napriklad pocas vidmania budd vsetky dvere automaticky zablokované av pripade
poziaru naopak odblokované. Na vystupy je mozné pripojit signalizacné zariadenia alebo mo6zu byt vyuzivané na ovladanie zabezpecovacieho systému
tak, ze udalosti generované systémom kontroly vstupu budd spistat ur¢ené reakcie zabezpecovacieho systému.



Pohodlna konfiguracia systému

Jednotlivy modul je mozné nakonfigurovat pomocou LCD klavesnice.
Klavesnica ma textové menu, vdaka comu nesposobuje problémy ani
osobdm, ktoré doteraz nemali moznost pracovat so zariadeniami tohto
typu. Texty zobrazované na displeji kldvesnice st dobre citatelné a zro-
zumitelné, co zamedzuje chyby vykonané uzivatelom a zvysuje komfort
pouzivania systému.

Viacero moznosti programovania nastaveniumoznuje pocitacs nainstalovanym programom
ACCO-SOFT-LT, ktory je dodavany bezplatne ku kazdému zakipenému zariadeniu.
Umoznuje pohodlnt obsluhu a ulahcuje kontrolu ¢innosti jednotlivého modulu a aj celého
systému. Obsahuje tiez nastroje zjednodusujlce ovlddanie systému. Program umoznuje
priradit objektu konkrétnu mapu, na ktorej je mozné rozmiestnit rézne prvky, ako sd
vizualizécie prechodov, ikony kamier a kontrolérov, ktorych stav je zobrazovany v realnom
Case.Mapa objektu, ktord sav programe nachadzavzélozke ,mapy”, plni nieleninformacnu
Glohu, ale umoznuje aj priame ovladanie prechodu. Napriklad je mozné spustit funkciu
zobrazovania Fotografii uzivatelov, ktori pouZili terminély pripojené na dany modul.
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Spravovanie uzivatelov

Vjednom module ACCO je mozné zaregistrovat 1024 uzivatelov. Kazdémuz nich je prideleny
nazov, karta, kod aharmonogramy pristupu a opravnenia. Existuje moznost spajat uzivatelov
do skupin, ¢ovo velkej miere ziednodusuje spravovanie oséb zaregistrovanych v systéme. Do
jednejskupiny mézu napriklad patrit vSetci zamestnanci tejistejzmeny, alebo zamestnandi,
ktorf maju pristup do tych istych miestnostiv tom istom case. Administrdtor ma moznost
generovat hlasenia uzivatelov vo forméte PDF, ktoré obsahuji informécie o vybranych
osobdch zaregistrovanych v systéme, ¢o tiez znacne zjednodusuje proces ich spravovania.

Pristup pod Uplnou kontrolou

Casové harmonogramy pridelované uzivatelom umozAujd pristup navybrané miesta v ur- T T P
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moze vstupit do vybranej miestnostiv ¢ase od 7:30 do 16:30. Dalej vdaka moznosti limitovat [ Do st e
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vstupy je mozné urcit, kolkokrat moze vybrana osoba otvorit dany prechod. Aktivovanie Eﬁmhwﬂ E!mww Tidewiiom 2 =
funkcie anti-passback zamedzuje moznosti odovzdat identifikitor inej osobe na ziskanie :"::'“‘*'I,:_r — zﬂ"“::'“"‘,:_ﬁ e s echon
neoprévneného vstupu. Inym vyuzitim ¢asovych harmonogramov méze byt automatické | =, = e o Tt st
odblokovanie a zablokovanie prechodu. Vdaka tejto funkcii méze byt konkrétny prechod P Vipisatkbovris[TEI

odblokovany v uré¢enom ¢ase a mimo tohto ¢asu bude vstup do danej oblasti mozny iba

po platnej autorizacii uzivatela.

3 Elasticka autorizacia uzivatelov

V rdmci systému ACCO sa v ponuke firmy SATEL nachadzaju aj zariadenia identifikujlce
uzivatelov, potrebné na realizdciu kontroly vstupu. Vyber produktov zavisi od toho, akym
sposobom sa mé identifikacia uskutocnit. Ak ma byt vstup udeleny na zaklade bezdoty-
kovej karty, treba vybrat zariadenie, ktoré ma zabudovan ¢itacku bezdotykovych kariet.
Zariadenie s kldvesnicou je vhodné v pripade, ked bude uzivatel pouzivat kéd. Ak sa ma
identifikacia uskutocnit zéroven pomocou karty aj kddu, treba pripojit zariadenia, ktoré
maju aj ¢itacku bezdotykovych kariet aj klavesnicu.
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Registracia ¢asu prace

V programe ACCO-SOFT-LT sa nachddza nastroj na registraciu ¢asu pritomnosti uzivatelov.
Administrator ma moznost nadefinovat pravidla prichodu/odchodu pomocou modulov
v systéme. Nastavenie konkrétnych zdsad umoznuje urcit, kto a ako dlho sa zdrzoval
v danej miestnosti alebo v teréne celého objektu. V databédze programu sa zhromazduju
informéacie o prichodoch a odchodoch zamestnancov. Pomocou nich sa vypocitava ¢as
pritomnosti a je generované hldsenie, ktoré méze byt neskér uzitocné pri vypocte Casu
prace, nadcasu alebo odmien.
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Vyssie popisané vyhody systému kontroly vstupu ACCO z neho robia atraktivny produkt

pre firmy ainstitdcie, kde je potrebnd kontrola pohybu os6b. Moznosti ponikané modulmi
ACCO umoznujdvybrat rieSenie najviac prispdsobené Specifikdm kontrolovaného objektu.

[ 2B Hidsenie pritomnosti

Ufvater iusivatelia

[Veetei usivatelia spstému

[V Predhastaveny tas vstupu
[V Predhastaveny cas adchadu

™ 0do dia 20140530 =
™ Do dia 2014.05-30 =
¥ Iba prujt vstup & posledny odchod
I~ Vinechi shuzabné prechody

oo || vikana |

pesatert

toduly W stupy

Odohady T Posolska Iveta [Pesolska Ivetal

B-(3 20140514 Cas pritomnosti 06:24:37
~=p 11:3523 Ystup ISekretaidt
= 1:35:23 Ystup I5ekretaniat

Sekretarist ced«0eM ~4m 180000 Dompéne wyiécie
Sklad A0edsded £ & Nizhansky Eduard (Nizhansks Eduard)
Marketing A0 aMded B2 20140514 Las pitomnosti 06:23:03

~=p 113657 Wstup T5ekistanst

Export That:

v W

W
s
ot

$
¢
g &F

Limitovanie vstupov

e

24 hodinova kontrola pritomnosti

Funkcia kontrolovania pritomnosti uzivatelov poméaha zistit ¢as vstupu uZivatela do ob-
jektu, pripadne jeho oneskorenie a ¢as odchodu z objektu. Vdaka nej je mozné skontrolovat,
Ci uzivatelia pouzivaji svoje identifikatory v silade so zdsadami platnymi vo firme. Treba
dodat, Ze tato funkcia umoznuje tiez identifikovat neaktivne karty a kddy v systéme, pri-
delené osobdm, ktoré uz nepracujd v danej firme.
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V priestoroch, kde sa kupuje listok na konkrétny pocet vstupov, ako st napriklad sauny,
plavarne, telocvi¢ne, posiliovne a podobne, je v systéme urcend funkcia , limit vstupov”
ur¢ujica maximalny pocet vstupov uZivatela do daného priestoru.
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30 ROKOV SKUSENOSH

Profesionalna ochrana objektov kazdeho typy, ale ajludl ktorisav nich zdrziavaj(, pomocou moder
dalo jednoducho zhrnit poslanie firmy SATEL, vyrobcu zabezpe&ovacich systémovso 100% polskeh,o kaplt
vyrobkov najvyssej kvality a Sirokého sortimetnu sposobila, ze znacka SATEL sa uz 30 rokov tesi uznamu vd

onomickych rieseni—tak by sa
.Neustéla snaha o produkciu ) 5
ej oblasti. ==

Vyssie uvedend filozofia a snaha viac ako 300 zamestnancov firmy SATEL prindsa dobré vysledky. Slﬁpka po nbka viac
zarucuje nespocetné moznosti tvorenia riesenf prisposobenych individualnym potrebam kazdého uiivatela abezpecovacich systémov,
systémov domacej automatizicie, poziarnej signalizacie, kontroly vstupu a monitoringu. Su‘CSﬁ'lT'Ueto systemy s N3ju poziadavky lokélnych
a medzindrodnych noriem a predpisov v danej oblasti. \ '

Prisposobit funkcie zariadeni aktudlnym potrebam a poziadavkam trhu s vyuzivanim najnovsich technoldgii je j@
firmy SATEL. Z tohto dévodu sa projekéné a vyrobné oddelenia neustale modernizované a rozéirované. Prirodzenym vysledkom ¢innost
nasmerovanych na produkciu zariadeni najvy3sej kvality bolo udelenie certifikdtu zhody s normou ISO 9001 v roku 2082. Nezavisle od tohto
certifikatu robf firma SATEL aj vlastné testovanie vsetkych produktov, ktoré oplstaji vyrobn( linku, ¢im zarucuje spolahlivost vyrabanych
zariadeni. Za svoju snahu o najvyssiu kvalitu ziskala firma SATEL mnoho oceneni nielen doma ale aj v zahranici. Pradukty firmy SATEL
sa vyvazaju do viac ako 50 krajin sveta.

Vyrobca si vyhradzuje prévo nazmenu épecifiké‘cie atechnickych Gdajov.
Zobrazenia produktov slizia ako priklad a mozu sa liSit od skutoénosti.
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