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KOMUNIKACNY MODUL GPRS PRE

INT-GCSM | USTREDNE INTEGRA A INTEGRA PLUS

INT-GSM je komunikacny modul GPRS pre zabezpecovacie Gstredne
zo série INTEGRA a INTEGRA Plus.

Zariadenie realizuje monitoring cez GPRS (TCP/UDP) alebo pomocou sprav SMS. Pomocou sprav SMS, alebo oznamovania PUSH, mbze
taktiez zasielat informacie o udalostiach zainteresovanym osobdm. Ked'modul INT-GSM spolupracuje s Ustrednou zo série INTEGRA Plus,
je mozné aj zasielanie e-mailov. Obsah vsetkych sprav, nezdvisle od sposobu ich zasielania, je zaloZzeny na zozname udalosti a zasielané
udalosti sa generuju automaticky.
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SP%éEZN'E & . Komunikdcia so zabezpecovacou Ustrednou sa prostrednictvom modulu
SSE:_}’:LR "l IOS INT-GSM moze vykonavat s vyuzitim servera SATEL. Vtedy je dostupna
dialkova konfigurécia pomocou:
=) )
* programu DLOADX,
1 - : A + administrécia systému pomocou programu GUARDX,
) -- + aobsluha pomocou mobilnej aplikacie INTEGRA CONTROL.

Dialkové ovladanie funkcii zabezpecovacieho
systému, v ramci ktorého pracuje modul
INT-GSM, sa realizuje pomocou:

sprav bezplatnej mobilnej aplikacie
SMS sluzby CLIP INTEGRA CONTROL

2 sposoby pripojenia modulu na zabezpecovaciu Ustrediu

I RS-232 l RS-232 '
INT-GSM dly RS-485 INT-GSM
O 25 O 2, ! O—0

« priamo: na zbernicu LCD klavesnic a cez port RS-232 « prostrednictvom komunika¢ného modulu ETHM-1 Plus: cez port RS-485

Spojenie INT-GSM s komunika¢nym modulom ETHM-1 Plus umoznuje vyuzivanie siete GSM ako zalozného kanalu pre Gstrednu INTEGRA alebo
INTEGRA Plus (alternativa pre komunikaciu cez Ethernet). V pripade funkcie monitoringu ma instalacny technik moznost urcenia priorit vyuzivania
jednotlivych kanélov spojenia— Dual Path Reporting — zhodne s poziadavkami normy EN 50136.

INT-GSM

moznost vyuzivania spojenia cez server SATEL Dual Path Reporting, zhodny z EN 50136

+ programovanie Gstredni pomocou programu DLOADX (pri spolupraci s ETHM-1 Plus)

+ ovladanie zabezpecovacieho systému pomocou * oznamovanie: SMS, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)
programu GUARDX « dialkové ovladanie: SMS, CLIP, mobilna aplikcia

+ obsluha systému pomocou mobilnej aplikicie » synchronizacia ¢asu zo servera NTP alebo siete GSM
INTEGRA CONTROL «  dialkové aktualizécia firmvéru modulu

* spojenie s programom INTEGRUM pomocou programu UpServ

« monitoring: GPRS (TCP/UDP), spravy SMS » obsluha dvoch kariet SIM

Eﬁ Budowlanych 66 tel. +48 58 320 94 00; fax + 48 58 320 94 01
a e d 80-298 Gdansk, Polsko e-mail: trade@satel.pl

Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu Specifikécie a technickych Gdajov.
MADE TO PROTECT Zobrazenia produktov sluzia ako priklad a mézu sa lisit od skutoénosti. U-INTGSM-SK0723
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