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DÔLEŽITÉ 

 

Úplná príručka je dostupná na stránke www.satel.eu. Na prechod na 

našu internetovú stránku a stiahnutie príručky, treba naskenovať kód QR. 

 

 

Zariadenie musí byť inštalované vysokokvalifikovanými odborníkmi. 

 

Pred spustením ústredne sa oboznámte s touto príručkou. 

 

Vykonávanie akýchkoľvek úprav na zariadení, ktoré nie sú autorizované výrobcom, alebo 
vykonávanie opráv znamená stratu záruky na zariadenie. 

 
V zariadení boli použité: 

 Keil RTX5 – na základe licencie Apache 2.0 (https://www2.keil.com/mdk5/cmsis/rtx) 

 1wIP – na základe licencie BSD (https://savannah.nongnu.org/projects/1wip). 

 
 
 
 
 
Firma SATEL si dala za cieľ neustále zvyšovať kvalitu svojich výrobkov, čo môže znamenať zmeny v 

technickej špecifikácii a v programovom vybavení.  
Informácie o vykonaných zmenách je možné nájsť na internetovej stránke: 

https://support.satel.eu 
 
 
 
 

Vyhlásenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.eu/ce 

 
 
 
 
V príručke sa môžu vyskytnúť nasledujúce symboly: 

 - upozornenie; 

 - dôležité upozornenie. 

 
 
 
 
 



Táto príručka obsahuje základné informácie týkajúce sa inštalácie modulu ACCO-KP2. Ostatné 
informácie sa nachádzajú v úplnej inštalačnej príručke dostupnej na stránke www.satel.eu. 

1. Doska elektroniky 

 

 

Obr. 1. Doska elektroniky modulu kontroly prechodu ACCO-KP2. 

 

 konektor APS na pripojenie zdroja firmy SATEL (napr. APS-412). 

 prepínače DIP-switch na nastavenie adresy modulu (pozri: „Nastavenie adresy” s. 2). 

 LED-ky (REL1 – stav výstupu relé; RS1 – stav zbernice RS-485; DBG - použitie identifikátora; 

PWR – stav napájania; O1...O12 – stav výstupov). 

 lítiová batéria (CR2032 3 V) udržiavajúca činnosť hodín. 

 konektor USB Micro-B. 

 konektor RJ-45 na budúce použitie. 

Popis svoriek 

+12V – vstup napájania (12 V DC ±15%), 

COM – zem, 

C1 – spoločný kontakt výstupu relé, 

NO1 – normálne otvorený kontakt výstupu relé, 

NC1 – normálne zatvorený kontakt výstupu relé, 

C2, NO2, NC2 – svorky na využitie v budúcnosti, 

IN1 – pripojenie čítačky A: data (0) [SIG1A], 

IN2 – pripojenie čítačky A: data (1) [SIG2A], 

IN3 – kontrola prítomnosti čítačky A [TMPA], 

IN4 – pripojenie sabotážneho obvodu [ITMP], 

Ak na svorku IN4 nie je pripojený sabotážny kontakt, treba svorku prepojiť so zemou. 

IN5 – pripojenie čítačky B: data (0) [SIG1B], 

IN6 – pripojenie čítačky B: data (1) [SIG2B], 



2 ACCO-KP2 SATEL 

IN7 – kontrola prítomnosti čítačky B [TMPB], 

IN8 – programovateľný vstup 1, 

IN9 – programovateľný vstup 2, 

IN10 – programovateľný vstup 3, 

IN11 – programovateľný vstup 4, 

IN12 – programovateľný vstup 5, 

OUT1 – ovládanie bzučiaka čítačky A [BPA], 

OUT2 – ovládanie zelenej LED-ky čítačky A [LD1A], 

OUT3 – ovládanie červenej LED-ky čítačky A [LD2A], 

OUT4 – blokovanie činnosti čítačky A [DISA], 

OUT5 – ovládanie bzučiaka čítačky B [BPB], 

OUT6 – ovládanie zelenej LED-ky čítačky B [LD1B], 

OUT7 – ovládanie červenej LED-ky čítačky B [LD2B], 

OUT8 – blokovanie činnosti čítačky B [DISB], 

OUT9…OUT10 – svorky na budúce použitie, 

OUT11 – programovateľný výstup 1, 

OUT12 – programovateľný výstup 2, 

CLK, DAT – svorky na pripojenie klávesnice, 

+G1…+G4 – výstupy napájania terminálov, 

A1…B1 – svorky zbernice RS-485, 

A2…B2 – svorky na budúce použitie. 

1.1 Nastavenie adresy 

Modul musí mať nastavenú individuálnu adresu, ak má pracovať v systéme kontroly prístupu. 

Adresu je možné nastaviť pomocou prepínačov DIP-switch na doske elektroniky modulu. 
K prepínačom sú priradené číselné hodnoty. V pozícii OFF je to hodnota 0. Hodnoty priradené 
k prepínačom v pozícii ON zobrazuje tabuľka 1. Suma týchto hodnôt je nastavená adresa. 

Prepínače 9 a 10 sa nepoužívajú. 

Adresy zariadení sa nesmú opakovať. 

V module sa nesmie nastavovať adresa 0. Táto adresa je rezervovaná pre potreby komunikácie 
v systéme. 

 

Prepínač 
(pozícia ON) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Číslica 1 2 4 8 16 32 64 128 - 

Tabuľka 1. 

 

 

Obr. 2. Príklady nastavenia adresy. 
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2. Zariadenia spolupracujúce s modulom 

Na realizáciu funkcií kontroly prístupu vyžaduje modul pripojenie zariadenia identifikujúceho 
užívateľov, zariadenia aktivujúceho kontrolovaný prechod, a detektora kontrolujúceho stav prechodu. 

2.1 Zariadenia identifikujúce užívateľov (terminály) 

Na identifikovanie užívateľov je možné použiť nasledujúce zariadenia firmy SATEL: 

 klávesnice LCD ACCO-KLCDR, 

 klávesnice ACCO-SCR, 

 čítačky bezdotykových kariet CZ-EMM, CZ-EMM2, CZ-EMM3 alebo CZ-EMM4, 

 čítačky DALLAS čipov CZ-DALLAS. 

Modul obsluhuje aj čítačky WIEGAND iných výrobcov. 

 

 

Obr. 3. Príklad kontroly vstupu do jedného prechodu. 

 

 terminál vstupu (čítačka bezdotykových kariet CZ-EMM4 pripojená ako terminál A). 

 aktivátor kontrolovaného prechodu (elektrický zámok ovládaný z výstupu relé modulu). 

 detektor prechodu (magnetický kontakt pripojený na vstup modulu naprogramovaný ako 

„Detektor otvorenia dverí”). 

 terminál odchodu (klávesnica ACCO-SCR pracujúca ako terminál B). 

3. Montáž modulu kontroly vstupu 

Všetky elektrické prepojenia treba vykonávať pri vypnutom napájaní. 

Modul kontroly prístupu musí byť inštalovaný v uzatvorených miestnostiach, s normálnou vlhkosťou 
ovzdušia. Modul musí mať ochranu pred prístupom nepovolaných osôb. Odporúča sa montáž 
kontroléra v miestnosti, do ktorej je prístup kontrolovaný. 



4 ACCO-KP2 SATEL 

Vzdialenosť medzi terminálmi nesmie byť menšia ako 50 cm. 

Montáž terminálov na kovový povrch môže zmenšiť dosah čítačiek bezdotykových kariet, alebo 
ho úplne znemožniť. 

Na pripojenie terminálov, aktivátorov (elektrický zámok) a detektorov prechodu sa odporúča použiť 
netienený kábel bez krútených párov. 

Prierez napájacích vodičov treba vybrať tak, aby pokles napätia medzi zdrojom a napájaným 
zariadením neprekročil 1 V vzhľadom na výstupné napätie. 

Čítačka / klávesnica pracujúca ako terminál A je modulom chápaná ako terminál vstupu. Čítačka / 
klávesnica pracujúca ako terminál B je modulom chápaná modul ako terminál odchodu. 

3.1 Montáž a pripojenie terminálov 

Miesto montáže terminálu (klávesnice / klávesnice / čítačky) musí umožniť jednoduchý a pohodlný 
prístup pre užívateľov. 

Dĺžka kábla spájajúceho terminál s modulom, nesmie prekročiť: 

 klávesnica: 300 m. 

 čítačka: 30 m. 

3.1.1 Pripojenie klávesnice ACCO-KLCDR 

 

 

Obr. 4. Spôsob pripojenia klávesnice na modul ACCO-KP2. Výstup +G3 je použitý ako príklad. 
Je možné použiť výstupy +G1…+G4. 

 
Modul obsluhuje klávesnice s adresami 0 a 1. Popis procedúry nastavenia adresy sa nachádza 
v úplnej príručke. 

3.1.2 Pripojenie klávesnice ACCO-SCR 

Vodič Popis 
Svorky ACCO-KP2 

Terminál A Terminál B 

 hnedý napájanie +G1…+G4 

 biely zem COM 

 šedý clock CLK 

 zelený data DAT 

 žltý výstup typu OC (BELL) 
IN8…IN12 

(vstup naprogramovaný ako „Signál zvončeka”) 

 fialový blokovanie činnosti čítačky OUT4 OUT8 

Tabuľka 2. Spôsob pripojenia klávesnice na modul. 

 
Modul obsluhuje klávesnice s adresami 0 a 1. Popis procedúry nastavenia adresy sa nachádza 
v úplnej príručke. 
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3.1.3 Pripojenie čítačky firmy SATEL 

Vodič Popis 
Svorky ACCO-KP2 

Terminál A Terminál B 

 červený napájanie +G1…+G4 

 zelený data (0) IN1 IN5 

 čierny 
data (1) 

[CZ-EMM3 a CZ-EMM4] 
Nepripájať 

 modrý zem COM COM 

 žltý bzučiak OUT1 OUT5 

 ružový zelená LED-ka OUT2 OUT6 

 šedý červená LED-ka OUT3 OUT7 

 hnedý blokovanie činnosti čítačky OUT4 OUT8 

 biely kontrola prítomnosti IN3 IN7 

 fialový 
výstup typu OC (BELL) 

[CZ-EMM4] 
IN8…IN12 

(vstup naprogramovaný ako „Signál zvončeka”) 

Tabuľka 3. Spôsob pripojenia čítačky firmy SATEL na modul. 

 

Čierny vodič sa používa, keď čítačky CZ-EMM3 a CZ-EMM4 pracujú vo formáte Wiegand. 
Odporúča sa, aby tieto čítačky pracovali vo formáte EM Marin. 

3.1.4 Pripojenie čítačky Wiegand 

Funkcia 
Svorky ACCO-KP2 

Terminál A Terminál B 

napájanie +G1…+G4 

data (0) IN1 IN5 

data (1) IN2 IN6 

zem COM COM 

bzučiak OUT1 OUT5 

zelená LED-ka OUT2 OUT6 

červená LED-ka OUT3 OUT7 

blokovanie činnosti čítačky OUT4 OUT8 

kontrola prítomnosti IN3 IN7 

Tabuľka 4. Spôsob pripojenia čítačky Wiegand na modul. 
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3.1.5 Pripojenie čítačky DALLAS čipov 

Vodič Popis 
Svorky ACCO-KP2 

Terminál A Terminál B 

 hnedý anóda červenej LED-ky  OUT3 OUT7 

 biely data IN1 IN5 

 šedý zem COM COM 

 zelený anóda zelenej LED-ky OUT2 OUT6 

 žltý Katóda LED-iek COM COM 

Tabuľka 5. Spôsob pripojenia čítačky DALLAS čipov na modul. 

 

3.2 Pripojenie aktivátorov a detektorov prechodu 

1. Zariadenie, ktoré má aktivovať prechod, treba pripojiť na výstup relé. V závislosti od typu 
zariadenia, treba použiť svorku NO alebo NC. Neodporúča sa napájať zámok z toho istého zdroja, 
z ktorého je napájaný modul. 

2. Detektor kontrolujúci stav dverí treba pripojiť na jeden zo vstupov modulu. 

Továrensky je ako „Detektor otvorenia dverí” typu NO naprogramovaný výstup IN8. Je možné 
ale vybrať ľubovoľný z programovateľných zodpovedajúco naprogramovaných výstupov. 

3.3 Pripojenie napájania a spustenie modulu 

Napájanie sa nesmie pripájať, pokiaľ nie sú dokončené inštalačné práce. 

Modul ACCO-KP2 vyžaduje napájanie jednosmerným napätím 12 V (±15%). Firma SATEL má 
v ponuke zodpovedajúce zdroje (napr. APS-412), ktoré je možné pripojiť na konektor APS na doske 
elektroniky. 

1. V závislosti od vybraného spôsobu napájania modulu, pripojiť zdroj na konektor APS, alebo 
pripojiť vodiče napájania na svorky +12V a COM. 

Je zakázané pripájať súčasne napájanie na svorky napájania a svorky APS. 

2. Zapnúť napájanie modulu. Modul sa spustí. 
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