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KOMPLET KÁBLOV NA PROGRAMOVANIE 
ZARIADENÍ S PORTOM RS-232 

DB9F/RJ-KPL 
db9frj_sk 01/08 

Komplet káblov DB9F/RJ-KPL sa skladá zo základného kábla DB9F/RJ, prechodky RJ/PIN5-
LCD a prepojky s dvomi konektormi typu RJ (6 pinovými). Oba káble sú označené zelenou 
nálepkou s vytlačeným zodpovedajúcim označením. 
Tento komplet nahrádza dva skôr vyrábané káble s označeniami: DB9F/PIN5 (alebo RS-
CA64/CA10) a DB9F/RJ. Kábel umožňuje pripojiť počítač na zariadenia s portom RS-232, 
nezávisle od druhu použitého konektora (PIN-5 alebo RJ). 
Komplet je určený na spoluprácu s nasledujúcimi zariadeniami: 

− zabezpečovacie ústredne INTEGRA, CA-64, CA-10; 
− LCD klávesnice pre ústredne INTEGRA, CA-64 a CA-10; 
− komunikačné moduly GSM-4S, GSM LT-2S, GSM LT-1S; 
− kontroler bezdrôtového systému ABAX ACU-100. 

Nižšie umiestnené obrázky obsahujú schémy prepojení častí kompletu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 1. Schéma prepojení kábla DB9F/RJ 
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Obrázok 2. Schéma prepojení prechodky RJ/PIN5-LCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 3. Spôsob pripojenia káblov 
 
 
 
 

Aktuálny obsah vyhlásenia o zhode s CE a certifikátov je možné stiahnuť z 
internetovej stránky www.satel.eu  
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