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UPOZORNENIA

Pred pouzivanim zariadenia sa oboznamte s touto priruckou.

Vykonavanie akychkolvek uprav na zariadeni, ktoré nie su autorizované vyrobcom, alebo
vykonavanie oprav znamena stratu zaruky na zariadenie.

Upozornenie

Toto zariadenie je zariadenim triedy A. V domacom prostredi mébze spdsobovat
radioelektrické ruSenia. V takych pripadoch je mozné pozadovat od uzivatela zariadenia
pouzitie zodpovedajucich ochrannych prostriedkov.

V inStalaénej prirucke su uvedené informacie, ako minimalizovat radioelektrické
rusenia.

Firma SATEL si dala za ciel neustale zvySovat kvalitu svojich vyrobkov, o mbze znamenat
zmeny v technickej Specifikacii a v programovom vybaveni.
Informécie o vykonanych zmenach je mozné najst na internetovej stranke:
http://www.satel.eu

Vyhlasenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.eu/ce

V priruCke sa méze vyskytovat nasledujuci symbol:

- upozornenie.
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Dakujeme, Ze ste si vybrali na$ vyrobok. Vysoka kvalita, velky poéet funkcii a jednoducha
obsluha su hlavné vyhody tejto zabezpeCovacej ustredne. Dufame, Ze budete s naSim
vyrobkom spokojni.

Spolo¢nost SATEL, vyraba okrem zabezpecovacich ustredni aj iné Casti zabezpeovacieho
systéemu. Viac informécii ziskate na internetovej stranke www.satel.eu, alebo u naSich
distribatorov.

1. Uvod
/‘ﬁ

Integra 64

Na displeji klavesnice je zobrazované grafické uzivatelské rozhranie umoznujuce uzivatelovi
obsluhu zabezpecovacieho systému a ovladanie zariadeni domacej automatizacie. PoCas
konfiguracie klavesnice tvori inStalaény technik Sablény, ktoré urCuju, ako ma uZivatelské
rozhranie vyzerat a aké funkcie maju byt uzivatelom dostupné. Toto uzivatelské rozhranie
moze byt odlisné nie len v zavislosti od toho, Ci je uzivatel je prihlaseny, alebo nie, ale méze
byt aj individualne prispdsobené v zavislosti od uzivatela. Umoznuje to prispésobit
uzivatelské rozhranie potrebam kazdému z uzivatelov klavesnice.

UzZivatelské rozhranie klavesnice mdze vyzerat' inak, ako je to zobrazené v prirucCke.
Podrobny popis ¢innosti jednotlivych casti uZivatelského rozhrania treba ziskat
od instalac¢nej firmy.

UZivatelské rozhranie upravuje inStalaény technik podla poziadaviek a potrieb
zakaznika. UZzivatelské rozhranie musi byt nakonfigurované tak, aby maximalne
zjednodusilo obsluhu zabezpeovacieho systému alebo ovladanie zariadeni doméce;j
automatizacie pripojenych na zabezpec€ovaciu ustredriu.

2. Autorizacia/ prihlasenie

PoCas pouzivania klavesnice je vyZzadovana autorizacia / prihlasenie uzivatela pomocou

kédu. Po zadani kodu treba stlacit klaves .
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Tovarensky su v Ustredni naprogramované nasledujuce kody:
servisny kéd: 12345
kéd administratora oblasti 1: 1111

O tom, aké operacie méze vykonat uZivatel pomocou klavesnice, dodato¢ne
rozhoduju opravnenia uZivatela.

J

V pripade cinnosti pod natlakom, treba namiesto normalneho kodu uZivatela pouZit
kod typu NATLAK.

Ak je v momente prihlasenia alarm v skupinach, do ktorych ma uzivatel pristup z klavesnice,
bude tento alarm zruSeny.

V okne, ktoré sa zobrazi po prihlaseni, mézu byt dostupné ikony:

E stlacit na vypnutie straZenia vo vSetkych skupinach

stlacit na vypnutie straZenia v skupinach, v ktorych je odpoc€itavany vstupny ¢as

H stlac¢it na zmenu kédu

stlac¢it na zmenu telefénneho kdédu

n stlaCit na vymazanie servisnej poznamky

stlacit na zatvorenie okna

3. Casti zobrazované na displeji

0 Integra 64

e 1. AN w N7 /NE /DN A

@ informacna lista.
@ ikona stavu.
() lista so zalozkami.

(@) zalozka.
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3.1 Informacna lista

Informacna lista nebude zobrazovana, ak inStalacny technik tak nastavi uzivatelske
rozhranie.

Na informacnej liste mézu byt zobrazované:

éas;

typ zabezpeCovacej ustredne;
text zadany instalacnym technikom;
datum;

hlasenia o vzniku urCenych wudalosti (napr. zapnutie alebo vypnutie strazenia,

odpocitavanie C€asu oneskorenia automatického zapnutia straZzenia, odpocitavanie
prichodového alebo odchodového €asu, alarm atd'.).

3.2 lkona stavu

bez prihlaseného uzivatela

bez prihlaseného uzivatela — prebieha odpocitavanie prichodového alebo
odchodového Casu

bez prihlaseného uzivatela — je hlasenie na precitanie

uzivatefl prihlaseny

uzivatel prihlaseny — prebieha odpocitavanie prichodového alebo odchodového
¢asu

uzivatel prihlaseny — je hlasenie na precitanie

Po dotknuti ikony stavu sa otvori okno, v ktorom su zobrazené:

informacie na tému Ustredne (typ, programova verzia, datum kompilacie);
nazov prihlaseného uzivatela (alebo informacia, Ze nie je prihlaseny uzivatel);
hlasenia prijaté z Ustredne alebo vygenerované klavesnicou;

stlaCit na prihlasenie uzivatefla

stlacit na odhlasenie uzivatela

stlait na zatvorenie okna a spustenie SetriCa displeja

stlac¢it na zmenu kodu

stlacdit na zmenu telefénneho kédu

stlacdit na zobrazenie okna ,Nastavenia“

stlacdit na zatvorenie okna
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3.2.1 Okno , Nastavenia“

V okne je zobrazovany zoznam funkcii, ktoré umoznuju nakonfigurovat niektoré parametre
Cinnosti klavesnice alebo ziskat informacie o klavesnici. Na spustenie funkcie treba dotknut
na vybrana poziciu na zozname.

@ Nastavenia
1) Hiasitost
Podsvietenie

Setri¢ displeja

'[,] Siet'ové nastavenia

B Informéacia o kldvesnici
1 Firmvér

Cistenie displeja

Hlasitost’

1) Hiasitost
§§)) Klavesy
’)) Signaly

1$) Gong

Uroven hlasitosti klavesnice méze byt odlisna v zavislosti od typu generovanych zvukov.
Na nastavenie hlasitosti jednotlivych pozicii, treba dotknut na danu poziciu a nasledujuco
nastavit' hlasitost.

Klavesy — uroven hlasitosti zvukov generovanych po dotknuti na displej a po€as pouzivania
terminalu.

Signaly — uroven hlasitosti v pripade signalizacie odchodového €asu, vstupného casu,
alarmu a podobne.

Gong — uroven hlasitosti signalizacie GONG (signalizacie naru$enia vstupu).
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Podsvietenie
n Podsvietenie

ﬂ Denny rezim 80%

m Noény reZim 40%

>

Podsvietenie displeja je mozné nastavit. MézZe byt odliSné v zavislosti od doby dna. Jas
svietenia sa nastavuje pomocou funkcie zobrazenej na obrazku vyssie. Ak ma byt pouzivany
nocny rezim, treba zapnut zodpovedajucu moznost a nasledujuco urcit, v ktorych hodinach
ma byt tento rezim aktivny.

Setri¢ displeja
Setric displeja

Zapni Betrid

I NN

Ekonomicky reZim podsvietenia

. Digital Clock (v.1.04)

. Photo Frame (v.1.04)

Setri¢ displeja po — ak bude klavesnica neéinna poas naprogramovaného &asu, spusti
sa SetriC displeja.

Ak sa Setric displeja spusti pred odhlasenim uZivatela, bude nutné opétovné
prihlasenie.
Automatické odhlasenie po — ak prihlaseny uzivatel na displeji po¢as naprogramovaného
Casu nevykona ziadnu operaciu, bude automaticky odhlaseny.
Setriée — dostupné su nasledujlce Setriée (vyber je dostupny po dotyku):
Ekonomicky rezim podsvietenia — podsvietenie displeja sa znizi na priblizne 20%
hodnoty nastavenej pre klavesnicu.
Digital Clock — digitalne hodiny. DodatoCné parametre je mozné nakonfigurovat

po dotknuti na ikonu [kl

Photo Frame — prezentacia obrazkov. Po dotknuti na ikonu je mozné urcit, ako
rychlo budd menené obrazky pocCas prezentacie. Obrazky, ktoré maju byt
zobrazované, musia byt umiestnené na pamatovej karte microSD instalaénym
technikom.
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Siet'ové nastavenia

Q Siet'ové nastavenia
LH

@ Staticka IP

IP adresa

192.168.0.146

Maska

255.255.255.0

Brana

192.168.0.100

DS MAC

192.168.0.11 00:1B:9C:04:02:6B

Staticka IP — po zapnuti tejto moznosti treba naprogramovat sietové nastavenia klavesnice
(dotknut sa jedného z nizSie uvedenych a pomocou klavesnice, ktora sa zobrazi, zadat
adaje).

IP adresa — IP adresa klavesnice.
Maska — maska podsiete, v ktorej pracuje klavesnica.

Brana — IP adresa sietového zariadenia, prostrednictvom ktorého ostatné zariadenia
z danej siete komunikuju so zariadeniami v inych sietach.

DNS — IP adresa servera DNS, ktory ma klavesnica pouzivat.

DHCP — po zapnuti tejto moZznosti klavesnica automaticky preberie zo servera DHCP Udaje
tykajuce sa IP adresy, masky podsiete, brany a servera DNS.

MAC — unikatna hardvérova adresa klavesnice.

Podrobnosti — tlacidlo dostupné, ak je zapnuta moznost ,DHCP“. Po dotknuti tlacidla
je mozné overit sietové nastavenia klavesnice.

Master — ak je moznost zapnuta, pracuje klavesnica v rezime MASTER (komunikuje
S Ustredfiou priamo cez komunikacnu zbernicu LCD klavesnic). Tovarensky zapnuta
moznost.

Zapni — tlacidlo dostupné, ak je zapnuta moznost ,Master”. Po stlateni bude mozné
zistenie tejto klavesnice druhou klavesnicou pracujucou v rezime SLAVE. Bude
zobrazené okno, v ktorom je odpocitavany Cas zostavajuci na zistenie klavesnice. Po
zatvoreni okna nebude zistenie klavesnice mozné.

Slave — ak je moznost zapnuta, pracuje klavesnica v rezime SLAVE (komunikuje
s ustredriou prostrednictvom inej klavesnice, ktora pracuje v rezime MASTER).

IP adresa klavesnice — IP adresa klavesnice pracujucej v rezime MASTER,
prostrednictvom ktorej sa vykonava komunikacia so zabezpe€ovacou ustredriou. Po
dotknuti parametru bude zobrazena klavesnica, pomocou ktorej je mozné editovat
adresu.

Vyhladaj — tlaCidlo dostupné, ak je zapnuta moznost ,Slave®“. Po stlaceni bude
vyhladana klavesnica pracujuca v rezime MASTER, ktora ma sprostredkovat
komunikaciu so zabezpeCovacou ustrediu (predtym treba v klavesnici pracujucej
v rezime MASTER stladit tlacidlo ,Zapni®).

| Sietové nastavenia mézu editovat iba inStalacny technik a administratori.
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Prostrednictvom klavesnice pracujucej v rezime MASTER mbéze s ustredriou
komunikovat iba jedna klavesnica pracujuca v reZime SLAVE.

Informacie o klavesnici

V okne su zobrazené: nazov klavesnice, adresa v zabezpeCovacom systéme atd. Okrem
toho je dostupna funkcia umozniujuca overit, ¢i ma klavesnica zabezpelené spravne
napajanie.

Firmvér

V okne su zobrazené informécie tykajuce sa firmvéru klavesnice.

Cistenie displeja
Dotykovy displej je mozné zablokovat na 30 sekund, ¢o umoznuje vycCistenie klavesnice.

Po zobrazeni okna s otazkou, ¢i ma byt zablokovany displej, treba dotknut' na ikonu .

Vzdialeny pristup

V okne je zobrazovany stav funkcie vzdialeného pristupu. Po dotknuti displeja klavesnice je
mozné zapnut / vypnut funkciu. Ak je funkcia zapnuta, je mozné zapisat konfiguraciu na
pamatovej karte z programu TSI BUILDER cez lokalnu pocitaCovu siet, Cize bez potreby
vyberania karty z klavesnice. Funkcia bude vypnuta automaticky po reStarte klavesnice,
alebo po uplynuti minaty bez spojenia s programom TSI BUILDER.

i Vzdialeny pristup

Vzdialena konfiguracia Vypnuty

Nastavenie datumu a €asu
V okne je mozné naprogramovat hodiny Ustredne.

Nastavenie datumu a &asu
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3.3 LiSta so zalozkami

Na liste zalozZiek su pomocou ikon zobrazované zalozky dostupné v danej Sablone. Dotknutie
na ikonu spbésobi zobrazenie zalozky.

3.4 Zalozka

V zélozke su zobrazené Casti zvané ikony, ktoré realizuju rad r6znorodych funkcii. NizSie su
popisané vSetky typy ikon, ktoré moze instalacny technik umiestnit v zalozke.

3.4.1 Analégové hodiny

Zobrazuje Cas.

3.4.2 Datum/ Cas

W O9NT12_.1Nn__10 e,n,n_.-l 1.1AN

InStalaény technik urCuje, aké informacie su zobrazované (datum, ¢as, Cislo dia v roku, Cislo
tyzdna v roku). Vybera taktiez spésob zobrazovania informacii (napr. v akej postupnosti
su zobrazené den, mesiac a rok).

3.4.3 Teplomer

Zobrazuje teplotu meranu teplotnym detektorom ATD-100.

3.4.4 Stav systému

Pomocou ikon je zobrazovany stav zabezpecovacieho systému.

i alarm alebo pamat alarmu

Ziadna zo skupin obsluhovanych klavesnicou nestrazi

strdZia vSetky skupiny obsluhované klavesnicou

E odpocitavanie odchodového €asu v skupine obsluhovanej klavesnicou

=
gt
-
0

B

strdZia niektoré skupiny obsluhované klavesnicou

K odpocitavanie vstupného ¢asu v skupine obsluhovanej klavesnicou

. informacia o stave skupin nie je zobrazena (insStalacny technik nakonfiguroval
klavesnicu tak, Ze tato informacia je dostupna az po prihlaseni)
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m porucha alebo pamat poruch (ikona nie je zobrazena, ked strazia skupiny
obsluhované klavesnicou)

je spusteny servisny rezim

Ak instalacny technik zapol moznost GRADE 2 (INTEGRA) / GRADE 3 (INTEGRA Plus):

— informacia o alarmoch je zobrazena az po prihlaseni;

— ikona m informuje, Ze v systéme je porucha, su zablokované vstupy alebo bol
alarm.

3.45 Text
V zalozke mbze byt zobrazovany [ubovolny text zadany inStalanym technikom.

3.4.6 Obrazok

InStalacny technik méze umiestnit v zalozke jeden z obrazkov dostupnych v galérii
pripravenej vyrobcom alebo instalaénym technikom.

3.4.7 Kontrolka

Informuje o stave vybraného vstupu (bez naruSenia / naruSenie) alebo vystupu (vypnuty /
zapnuty) pomocou ikon. Nad alebo pod kontrolkou méze byt umiestneny jej popis.

3.4.8 Tlaéidlo
InStalaény technik méze umiestnit’ v zalozke nasledujuce typy tlacidiel:

e jedno tlaCidlo na ovladanie — stlaCenie tlacCidla spdsobi vykonanie klavesnicou alebo
zabezpefovacou Uustredrfiou operacie naprogramovanej indtalatnym technikom (napr.
zapnutie strdZzenia vo vybranych skupinach, zapnutie alebo vypnutie zariadenia
ovladaného ustredriou a podobne.);

e dvojité tlacidlo na ovladanie — skupina dvoch tlacidiel (tento vidget mdze napr. ovladat
rolety — jedno tlacidlo vytiahne rolety, a druhé spusti);

¢ tlacidlo ,Kontrolka“ — ikona na tlacidle informuje o stave zariadenia ovladaného pomocou
tlaCidla. TlaCidlo umoziiuje realizaciu dvoch réznych funkcii, v zavislosti od aktualneho
stavu ovladaného zariadenia (napr. ked je klimatizacia vypnuta, je mozné ju zapnut, a ked
je zapnuta — vypnut);

¢ tlacidlo ,Chod na“ — po stlaceni tlacidla bude zobrazena podzalozka. Na podzalozku méze
inStalacny technik umiestnit tie isté Casti ako na zalozku, ale podzalozka nie je
zobrazovana na liSte so zalozkami;

o tlacidlo ,Filter* — typ tlaCidla dostupny v zalozke, v ktorej sa nachadza vidget zobrazujici
udalosti, stav vstupov, vystupov alebo skupin. Stlacenie tlacidla sposobi, Zze na zozname
budu zobrazené iba tie Casti, ktoré spliaju kritérium urcené instalaénym technikom.

TlacCidlo mbdze reagovat na kratke alebo dlhé (priblizne na 3 sekundy) stlacenie.

Ak je tlaCidlo zobrazené v Sablone dostupnej bez prihlasenia, méze byt po jeho stlaCeni
nutna autorizacia pomocou kédu. Az po autorizacii ustredha vykona operaciu
naprogramovanu instalacnym technikom.

Tlacidlo mdze mat popis. Popis sa méze nachadzat na tlacidle, nad alebo pod tlaCidlom.
InStalacny technik méze fubovolne nastavit’ velkost' jednotlivych tlacidiel.
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3.49 Kamera

Zobrazuje obrazy z internetovej kamery (JPEG, MJPEG a MPEG-4). Pomocou dodatoénych
ikon je mozné:

m zastavit zobrazovanie obrazov

u spustit zobrazovanie obrazov

prispbsobit’ obraz z kamery k oknu / vratit obraz z kamery na normalnu velkost

3.4.10 Terminal

Umoziiuje obsluhu a programovanie zabezpecovacieho systému rovnakym spésobom, ako
pomocou LCD klavesnice s textovym menu. Spdsob pouZivania takejto klavesnice
je popisany v uzivatelskej a programovacej prirucke zabezpecovacej ustredne (tieto prirucky
su v elektronickej forme dostupné na stranke www.satel.pl/sk).

14:02:03

— Y
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T —
4ghi 5_ik| 6o ‘

qrs 8tuv ’

3.4.11 Pocasie

&2 Bratislava, SK

& 14triic

@R 1013 hpa
.. 74 % -

%9 11 km/h NNW

® ® ® & & & o

Pia Sob Ned Pon Uto Str Stv
1511 18T/16T 20T/11TC 217/13T 8T/5T 6T/5T 10%/2T

OpenWeatherMap 2015-04-23

Zobrazuje podasie a predpoved poé&asia. Udaje su stahované zo stranky OpenWeatherMap
(openweathermap.org). Indtalacny technik urCuje velkost miniaplikacie, od ktorej zavisi, na
kolko dni bude zobrazovana predpoved pocasia.

Firma SATEL nenesie zodpovednost za informacie zobrazované pomocou
miniaplikacie ,Pocasie“. Miniaplikacia zobrazuje Udaje poskytované strankou
OpenWeatherMap.
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3.4.12 Zoznam poruch

i2014-05-07 @11:57:45 " a |

Pamét’: Bez akumulatora

LCD 0 tamper INT-TSI (0)

Zobrazuje zoznam aktualnych poruch. Instalaény technik mdze nakonfigurovat
zabezpecfovaciu ustrediu tak, ze poruchy su zobrazované do ¢asu vymazania uzivatelom.

Na vymazanie pamate poruch treba stlacit ikonu u
VSetky zoznamy (poruch, vstupov, vystupov, skupin alebo udalosti) je mozné presuvat

pomocou ikon a alebo posuvanim prsta nahor alebo nadol displeja.
Po dotknuti pravého dolného rohu zoznamu bude zobrazena nasledujuca strana
zoznamu, a po dotknuti pravého horného rohu — predchadzajdca strana.

3.4.13 Zoznam vstupov

£12014-05-07 @11:58:03 | & |

[= Zoznam vstupov

Magnet dvere
Magnet Garaz
Magnet izba
Magnet pivnica
Magnet WC

Nezapl. faktira

AV

Zobrazuje zoznam vstupov a ich stav pomocou ikon.
Ikona  Stav vstupu

. naruseny
porucha — dlhé narusenie

normalny
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porucha — bez narusenia

zablokovany docasne

zablokovany natrvalo

alarm sabotaze

alarm

pamat alarmu sabotaze

pamat alarmu

sabotaz

masking

pamat maskingu

J

V' pripade ikon zobrazujucich zoznam vstupov, vystupov alebo skupin, mdze byt
dostupné ikona alebo EFEERd, po dotknuti ktorej sa zmeni spdsob triedenia casti
na zozname. Ked' je zobrazena ikona Jje zoznam ftriedeny podla nazvov. Ked’
je zobrazena ikona [EXRd, je zoznam triedeny podla éisiel.

Zablokovanie / odblokovanie vstupu

1.
2.

3.

4.

Na zozname vyhladat’ vstup, ktory ma byt zablokovany / odblokovany.
Dotknut sa nazvu vstupu na oznacenie vstupu.

Dotknut' sa ikony - Vedfa ikony zobrazujucej aktualny stav vstupu sa zobrazi ikona

zobrazujlca buduci stav (napr. . Opaétovné dotknutie na ikonu - nastavi iny
stav (napr. ak je vstup v normalnom stave a ma byt natrvalo zablokovany).

Dotknut sa ikony . Vstup bude zablokovany / odblokovany.

Filtrovanie podla nazvu

1.

2.

Dotknut sa oblasti displeja, v ktorom je zobrazené hlasenie ,Zadaj text®. Zobrazi
sa klavesnica.

Pomocou klavesnice zadat text, ktory sa ma nachadzat v nazve, a nasledujuco dotknut

klavesu . Bude opéatovne zobrazena zalozka obsahujica vidget zobrazujlci stav
vstupov, ale na zozname budu iba tie vstupy, v ktorych nazve sa bude nachadzat
poZadovany text.

Filtrovanie podrPa stavu

1.

Dotknut' sa ikony . Zobrazi sa okno, v ktorom je pri vSetkych stavoch zobrazena

ikona .
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2. Dotknut sa ikony pri tych stavoch, ktoré nemaju byt zobrazované. Ikonu nahradi
ikona .

3. Dotknut sa ikony . Bude opatovne zobrazena zalozka obsahujlca vidget zobrazujuici
stav vstupov, ale na zozname budu iba tie vstupy, ktorych stav je zhodny s vybranymi

kritériami. lkona “]* informuje, Ze vstupy su filtrované podla stavu.

3.4.14 Zoznam vystupov

il 2014-05-07 € 12:

[ Zoznam vystupov

ASP-205 24484
ASP-205 24484
Boimetrika
Branka

Cervena

Modra

AV

Zobrazuje zoznam vystupov a ich stav pomocou ikon.

Vystupy typu ROLETA NAHOR a ROLETA NADOL suU vzdy programované po sebe iduce
atvoria par. Na zozname je zobrazovany iba vystup typu ROLETA NAHOR, hoci
informacia o stave sa tyka oboch vystupov (ked je jeden z vystupov zapnuty, druhy
je vypnuty).

=
(@)
>
jab)

Stav vystupu

vypnuty

zapnuty [netyka sa roletovych vystupov]

zapnuty vystup typu ROLETA NAHOR

zapnuty vystup typu ROLETA NADOL

EEmm

Ovladanie vystupov

Ovladat’ je mozné vystupy typu: RELE MONO, RELE Bl, TELEFONNE RELE a roletové
vystupy.
1. Na zozname vyhladat vystup, ktory ma byt ovladany.

2. Dotknut sa nazvu vystupu na jeho oznacenie.
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3. Dotknut sa ikony - (v pripade roletového vystupu, ak ma byt zapnuty vystup typu
ROLETA NADOL, treba dotknut na ikonu dva krat). Vedla ikony zobrazujucej aktualny stav

BN o)

vystupu zobrazi sa ikona zobrazujaca buduci stav (napr.

4. Dotknut sa ikony . Stav vystupu sa zmeni.

Filtrovanie podla nazvu
Treba postupovat rovnako, ako v pripade filtrovania vstupov podla nazvu (s. 13).

Filtrovanie podla stavu
Treba postupovat rovnako, ako v pripade filtrovania vstupov podla stavu (s. 13).

3.4.15 Zoznam skupin

£12014-05-07 @11:38:08 | %% |

=¥ Zoznam skupin

Dom
Pivnica
Garaz

Chodby

Zobrazuje zoznam skupin a ich stav pomocou ikon.
Ikona  Stav skupiny

nestrazi — nie st narusené vstupy

prebieha odpocitavanie odchodového ¢asu — zostavajuci ¢as je dlhsi ako 10
sekund

prebieha odpocitavanie odchodového €asu — zostavajuci Cas je kratSi ako 10
sekund

strazi — typ strazenia: ,plné“

strazi — typ strazenia: ,pIné + blokovania“

strazi — typ strazenia: ,bez vnutornych*

strazi — typ strazenia: ,bez vnutornych a bez vstupného ¢asu*

zablokovana na ¢as

zablokovana na obchodzku straznika

IR [ 2 [ =] e R
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prebieha odpocitavanie vstupného Casu

poziarny alarm

alarm

alarm varovania

pamat poziarneho alarmu

pamat alarmu

pamat verifikovaného alarmu

HEEFLEN

Ovladanie skupin

1.
2.

3.
. Dotknut sa funkcie, aby sa oznacila funkcia, ktora ma byt spustena.

6.

Na zozname vyhladat’ skupinu, ktora bude ovladana.
Dotknut sa nazvu skupiny na jej oznacenie.

Dotknut’ sa ikony . Zobrazi sa okno so zoznamom dostupnych funkcii.

. Dotknut sa ikony . Bude opétovne zobrazena zalozka obsahujica vidget zobrazujuci

stav skupin. Vedla ikony zobrazujucej (ikon zobrazujucich) aktualny stav skupiny

sa zobrazi ikona zobrazujica buduci stav (napr. EE / .

Dotknut' sa ikony . Stav skupiny sa zmeni.

Filtrovanie podla nazvu
Treba postupovat' rovnako, ako v pripade filtrovania vstupov podla nazvu (s. 13).

Filtrovanie podrla stavu
Treba postupovat rovnako, ako v pripade filtrovania vstupov podla stavu (s. 13).
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3.4.16 Pamat udalosti

[2014-05-07 @11:39:03 | K¢

B Pamat udalosti

88 2014-03-07 10:15 Koniec servisného rezimu
LCD: INT-TSI  (0)

90 2014-04-30 13:05 Nizke napétie akumulatora
Hlavna doska

92 2014-04-30 12:52 Bez siet'ového kabla
S: Dom, LCD: ETHM-1 (2)

Zobrazuje udalosti naCitané z ustredne a zapisané na pamatovej karte v klavesnici.
Po dvojitom dotknuti na udalost bude zobrazené okno s podrobnymi informaciami na tému
udalosti.

Iba po prihlaseni pomocou servisného kodu su zobrazené informacie o:
— alarmoch napadnutia;
— alarmoch spustenych pouzitim kodu typu NATLAK.

Filtrovanie na zaklade textu
Treba postupovat rovnako, ako v pripade filtrovania vstupov podla nazvu (s. 13).

Filtrovanie podFa typu

Treba postupovat podobne, ako v pripade filtrovania vstupov podla stavu (s. 13). Dodato¢ne
je mozné zobrazenie udalosti z ur€éeného asového useku.

3.4.17 Alarm

Informuje, €i je alarm. PouZiva sa taka ist4 ikona, ako v pripade ,Stav systému” (s. 9). Ikona
mdZze mat’ popis.

3.4.18 Porucha

Informuje, &i je porucha. PouzZiva sa taka ista ikona, ako v pripade ,Stav systému® (s. 9).
Ikona mdze mat popis.

3.4.19 Stav strazenia

Informuje o strazeni, odpocitavani oneskorenia a podobne v skupinach obsluhovanych
klavesnicou. Pouzivané su také isté ikony, ako v pripade ,Stav systemu” (s. 9). Ikona moze
mat popis.

3.4.20 Servis

Informuje, &i je spusteny servisny rezim. PouzZiva sa taka ista ikona, ako v pripade ,Stav
systému“ (s. 9). lkona mdze mat popis.
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3.4.21 Skupina

Informuje o stave jednotlivej skupiny. PouZivané su také isté ikony, ako v pripade ,Zoznam
skupin“ (s. 15). lkona méze mat popis.

3.4.22 Vstup

Informuje o stave jednotlivého vstupu. PouZzivané su také isté ikony, ako v pripade ,Zoznam
vstupov“. lkona méze mat popis.

3.4.23 Vystup
Informuje o stave jednotlivého vystupu (vypnuty / zapnuty). Ikona mdze mat popis.

3.4.24 Separétor

InStalaény technik méze ikony oddelit pomocou separatora. Separator ma podobu kolmej
modrej Ciary.

3.5 LED-ky

Alarm Porucha Servis StraZzenie

O

Ak je spusteny Setri¢ displeja, mdze byt zobrazovana taktiez lista stavu systému. SlGzZi na
zobrazovanie informacii vybranych inStalachym technikom o stave zabezpecovacieho
systému a o stave jeho prvkov. Méze obsahovat nasledujuce ikony: ,Alarm“, ,Porucha",
.Stav strazenia“, ,Servis“, ,Skupina“, ,Vstup“, ,Vystup“ a ,Separator‘. LiSta stavu je
zobrazovana, ked je na nej umiestnena aspon jedna ikona.

4. Popis klavesnice s tovarenskymi nastaveniami

4.1 Sabléna dostupnéa bez prihlasenia

@

|
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@ cas.

@ datum.

@ stav systému (pozri: s. 9).

@ stlacit na prepnutie displeja na zalozku s terminalom.

@ stlaCit na zapnutie plného straZenia vo vS8etkych skupinach, do ktorych ma uzivatel
pristup z klavesnice (bude vyZadované zadanie kédu).

@ stlaCit na vypnutie straZenia / zruSenie alarmu vo vSetkych skupinach, do ktorych
ma uzivatel pristup z klavesnice (bude vyZzadované zadanie kodu).

@ stlacit’ a podrzat na spustenie poziarneho alarmu.

stlacit a podrzat’ na spustenie pomocného alarmu (privolanie lekarskej pomoci).
@ stlaCit’ a podrzat na spustenie alarmu tiesne.

stlacit na prihlasenie uzivatela.

Instalaény technik uréuje:

— Vv akych skupinach je mozné zapnut straZzenie pomocou klavesnice;

— (i je mozZné spustenie alarmu z klavesnice;

— Ci bude spusteny hlasny alarm tiesne (spustajuci hlasnu signalizaciu alarmu) alebo
tichy (bez hlasnej signalizécie).

4.2 Sabléna dostupné po prihlaseni

integab4 | |

v

1

S

S
i i
®© © @

& dawm

@ stav systému (pozri: s. 9).
@ stlacit na displeji zaloZzku s terminalom.
@ stlaCit’ na displeji zaloZzku obsahujucu okrem iného aj vidget zobrazujuci zoznam skupin.
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@ stlacit na displeji zalozku s vidgetom zobrazujucim zoznam poruch.
@ stlaCit na displeji zalozku obsahujucu okrem iného aj vidget zobrazujuci pamat udalosti.
stlacit na displeji zaloZku s vidgetom zobrazujucim zoznam vstupov.

@ stlacit na zapnutie pIného straZzenia vo vSetkych skupinach, do ktorych ma dany uzivatel
pristup z klavesnice.

stlaCit na vypnutie strazenia / zruSenie alarmu vo vSetkych skupinach, do ktorych
ma dany uzivatel pristup z klavesnice.

@ stlacit’ a podrzat na spustenie poziarneho alarmu.

@ stlacit a podrzat’ na spustenie pomocného alarmu (privolanie lekarskej pomoci).
@ stlacit’ a podrzat na spustenie alarmu napadnutia.

stlacit na odhlasenie uzivatela.

4.2.1 Zalozka obsahujuca okrem iného vidget zobrazujuci zoznam skupin

kl 2014-05-07 @ 11:57:33

@ m 2% Zoznam skupin
01

. Dom
02. Pivnica
. 03. Gara?

04. Chodby

@ stlaCit na zapnutie plného strazenia vo vSetkych skupinach, do ktorych ma uzivatel
pristup z klavesnice.

@ stlaCit na zapnutie strazenia typu ,bez vnutornych® v skupine 1.
@ stlacit na zapnutie strazenia typu ,bez vnutornych a bez vstupného €asu“ v skupine 1.

@ stlaCit na vypnutie strazenia / zruSenie alarmu vo vSetkych skupinach, do ktorych
ma uzivatefl pristup z klavesnice.

@ vidget zobrazujuci zoznam skupin (pozri: s. 15).
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4.2.2 Zalozka obsahujluca okrem iného aj vidget zobrazujuci pamat’ udalosti

il 2014-05-07 @ 11:58:46 |

1 2014-05-07 11:58 Vypnutie straZenia uZivatel'om
S: Dom, Admin. 1

4 2014-05-07 11:34 Restart modulu
LCD: GuardX na LCD 0

@ stlacit na zobrazenie alarmov zapisanych v pamati udalosti.

@ stlaCit na zobrazenie udalosti typu: zapnutie / vypnutie strazenia a zruSenie alarmu.
@ stlaCit na zobrazenie poruch zapisanych v pamati udalosti.

@ stlaCit na zobrazenie udalosti typu: zablokovanie / odblokovanie vstupu.

@ stlacit na zobrazenie vSetkych udalosti.

@ vidget zobrazujuci pamat udalosti (pozri: s. 17).

5. Zvukova signalizacia

InStalacny technik méze vypnut zvukovu signalizaciu.

5.1 Pipania generované pocas pouzivania terminalu

1 kratke pipnutie — dotknutie klavesu s Cislicou.

2 kratke pipnutia — potvrdenie vykonania prikazu, signalizacia vstupu do menu uZzivatela,

do podmenu alebo do funkcie.
3 kratke pipnutia — signalizcia:

— zacCatia procedury zapnutia strazenia (ak pre skupinu nebol naprogramovany

odchodovy ¢as, je to rovnocenné so zapnutim strazenia),
— vypnutia strdZenia a/alebo zruSenia alarmu;
— vypnutia vystupu;

— vypnutia signalizacie gongu v klavesnici pomocou klavesu ;

— opustenia funkcie a navratu do menu po potvrdeni zadanych udajov.
4 kratke a 1 dlhé pipnutie — signalizacia:

— zapnutia vystupu;

. . - s s , .. P 31'.1'-'
— zapnutia signalizacie gongu v klavesnici pomocou klavesu -;
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— ukoncenie funkcie a opustenia menu uzivatela po potvrdeni zadanych udajov.
1 dIhé pipnutie — signalizacia:
— naru$enych / zablokovanych vstupov poc¢as zapinania strazenia;

— poskodenia vibracného detektora (vstup s typom reakcie 10.24H VIBRACNY nebol
naruseny pocas testu vibracnych detektorov po zacati procedury zapnutia strazenia).

2 dlhé pipnutia — nezndmy kod, nedostupna funkcia alebo odchod z funkcie bez potvrdenia

zadanych udajov (napr. po pouziti klavesu u
3 dlhé pipnutia — nedostupna funkcia.

5.2 Udalosti signalizované zvukom

Signalizované su iba tie udalosti, ktoré vybral inStalacny technik.

Alarmy su signalizované pocCas ¢asu naprogramovaného instalacnym technikom.
5 kratkych pipnuti — naruSenie vstupu (signalizacia GONG).
DIhé pipnutie kazdé 3 sekundy, a nasledujuco séria kratkych pipnuti poc¢as 10 sekund

a 1 dlhé pipnutie — odpocitavanie odchodového €asu (aj je €as kratsi ako 10 sekund,
bude vygenerovand iba koncova sekvencia kratkych pipnuti).

Sekvencia 7 c¢oraz kratSich pipnuti opakovana kazdych niekolko sekund -
odpocitavanie ¢asu oneskorenia automatického zapnutia.

2 kratke pipnutia kazdd sekundu — odpocitavanie vstupného Casu.
2 kratke pipnutia kazdé 3 sekundy — signalizacia novej poruchy.
Staly signal — alarm.

DIhé pipnutie kazdu sekundu — poziarny alarm.
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