
SYSTÉMY SIGNALIZÁCIE VLÁMANIA A NAPADNUTIA
Sirény / Externé

SP-500 R
EXTERNÁ NEZÁLOHOVANÁ SIRÉNA

SP–500 je opticko–akustická siréna určená na montáž do exteriérov
budov. Siréna má na signalizáciu integrované LED diódy s vysokou
svietivosťou a piezoelektrickú sirénu. Je možné nastaviť 3 druhy
akustickej signalizácie s hlasitosťou 120 dB. Siréna má sabotážne
zabezpečenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny. Sústava
elektroniky je chránená pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.
Kryt je vyhotovený z kvalitného plastu s vysokou mechanickou
odolnosťou, zaisťujúci nezmenený estetický vzhľad aj po mnohých
rokoch používania.

akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
optická signalizácia: LED–ky s vysokou svietivosťou
sabotážne zabezpečenie pred:

odtrhnutím zo steny
otvorením

vyrábané taktiež v modrej (SP–500 BL) farbe

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Trieda prostredia III
Rozmer krytu 300 x 195 x 97 mm
Pracovná teplota -35…+55 °C
Priemerný odber prúdu počas akustickej signalizácie 250 mA
Priemerný odber prúdu počas optickej signalizácie 35 mA
Hmotnosť 651 g
Hlasitosť 120 dB
Napätie napájania (±20%) 12 V DC
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